
 

 

 

 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 

 
  

MODELLI DI FILTRO TRASPORTABILE 

 

80 MQ 4000 MC/H 
 

120 MQ 6000 MC/H 
 

150 MQ 8000 MC/H 
 

200 MQ 12500 MC/H 

Codice 
articolo 

 

76004080 
 

76006120 
 

76006150 
 

76008200 

 

Portata aria 
 

4.000 mc/h 
 

6.000 mc/h 
 

8.000 mc/h 
 

12.500 mc/h 

Potenza 
installata 

 

5,5 HP (4,0 Kw) 
 

7,5 HP (5,5 Kw) 
 

10 HP (7,5 Kw) 
 

15 HP (11 Kw) 

Prevalenza 
totale 

 

220 mm/H2o 
 

220 mm/H2o 
 

220 mm/H2o 
 

220 mm/H2o 

Superficie 
filtrante 

 

80 mq 
 

120 mq 
 

150 mq 
 

200 mq 

Mezzo 
filtrante 

N° 4 cartucce 
in poliestere 
rigenerabile 

N° 6 cartucce 
in poliestere 
rigenerabile 

N° 6 cartucce 
in poliestere 
rigenerabile 

N° 8 cartucce 
in poliestere 
rigenerabile 

Consumo 
aria 
compressa 

 

300 lt/min a 4,5 bar 
 

350 lt/min a 4,5 bar 
 

400 lt/min a 4,5 bar 
 

450 lt/min a 4,5 bar 

Attacchi 
serrandati 

 

N° 2 Ø 150 mm/cad 
 

N° 2 Ø 200 mm/cad 
 

N° 2 Ø 200 mm/cad 
 

N° 4 Ø 200 mm/cad 

 

Lunghezza 
 

1,85 mt 
 

2,25 mt 
 

2,50 mt 
 

3,00 mt 

 

Larghezza 
 

1,20 mt 
 

1,20 mt 
 

1,20 mt 
 

1,70 mt 

 

Altezza 
 

2,00 mt 
 

2,10 mt 
 

2,10 mt 
 

2,40 mt 

 

Peso 
 

500 kg 
 

600 kg 
 

700 kg 
 

900 kg 

Dotazione 
ruote 

 

Sì 
 

Sì 
 

Sì 
 

No 

 


