
Merkur™

Q U A L I T À  C O L L A U D A T A .  T E C N O L O G I A  A L L ’ A V A N G U A R D I A .

Pacchetti per Fine finish ad alte prestazioni
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DataTrak™

Monitoraggio e protezione della pompa con DataTrak*, il primo sistema di controllo locale integrato 
sul mercato.
•   Protezione per fuga di materiale facile da impostare insieme al limite per la frequenza dei cicli
•  Il sistema diagnostico della pompa avvisa quando è necessaria la manutenzione
•  Il contatore batch azzerabile tiene traccia dell’utilizzo del materiale e del calendario  

della manutenzione
* brevetto in corso di approvazione

Tecnologia avanzata. Prestazioni eccellenti.

I pacchetti Merkur™, nuovi e migliorati, sono progettati 
per offrire prestazioni e durata maggiori di tutte le 
altre pompe della stessa classe. Con una maggiore 
quantità di modelli e configurazioni tra cui scegliere, 
è possibile ottenere con precisione la pressione e la 
resa necessarie per tutte le applicazioni di finitura.  

Motore pneumatico
•  Il motore pneumatico con la tecnologia più avanzata 

disponibile sul mercato

•  Il consumo d’aria è tenuto basso per aumentare 
l’efficienza

•  Il silenziatore favorisce una bassa rumorosità

•  L’accesso alla valvola dall’esterno permette una facile 
manutenzione e la sostituzione in linea per ridurre 
al minimo i tempi di fermo macchina

Pannello di controllo operatore
• I controlli pneumatici situati all’altezza dell’operatore 

semplificano le operazioni di impostazione e monitoraggio

Guarnizione della gola  
e alloggiamento della biella
• Protegge il materiale pompato e la coppa-serbatoio 

dalla contaminazione e può essere facilmente rimosso 
per controlli e manutenzione
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Guarnizioni del pistone e della gola 
Autoregolanti e caricate a molla in modo  
da non rendere necessaria alcuna regolazione  
per garantirne una lunga durata

Indicatore del livello del liquido sigillante  
per gole (TSL™) Level Indicator
Coppa-serbatoio di maggiori dimensioni  
per il riempimento e il monitoraggio  
dei livelli di TSL dall’esterno

Valvola  
pneumatica
Consente un cambio 
rapido e agevole

Raccordo di ingresso a 360°
Consente un facile accesso al secchio  
da quasi tutte le posizioni

Cilindro e asta del pompante
Progettati per gestire una vasta gamma 
di rivestimenti

Accoppiatore  
di facile rimozione
Consente di smontare facilmente 
il pompante della pompa  
dal motore pneumatico

Lunga durata

Pompante della pompa
•  La facilità di lavaggio consente un cambio rapido  

del colore riducendo l’utilizzo di solvente

•  La costruzione della pompa serie 300 in acciaio  
inossidabile garantisce una lunga durata

•  Progettato per una migliore manutenzione con un  
minor numero di parti e costi di gestione più bassi

Meno pulsazioni per migliori risultati
Merkur è progettato per fornire un cambio semplice  

e rapido per una finitura migliore, più omogenea  
e con uno sforzo ridotto da parte dell’utente.
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La scelta giusta per la vostra applicazione

Il flusso esatto alla giusta pressione per rispondere a tutte le esigenze di spruzzatura.
Con 4 tipi di motori pneumatici e 13 diversi modelli disponibili, i kit di fine finish Merkur sono progettati per migliorare la produttività, 
ridurre i costi, le emissioni e fornire finiture di alta qualità omogenee per tutte le applicazioni più impegnative.
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La scelta giusta per la vostra applicazione
Unendo alla pompa Merkur le pistole e gli accessori disponibili personalizzerete il kit rendendolo più adatto alle vostre esigenze!

SCEGLIETE UNA TECNOLOGIA DI SPRUZZATURA 

XTR™ 
Pistola airless

PRO Xp™ 
Pistola elettrostatica misto aria

G15™ / G40™ 
Pistola misto aria

DECIDETE QUALI SONO GLI ACCESSORI PIÙ ADATTI A VOI!

Serbatoio Riscaldatore FiltroTubo di aspirazione

SCEGLIETE UNA CONFIGURAZIONE PER IL MONTAGGIO

Montaggio su carrello Montaggio a parete Montaggio su supporto
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Informazioni per ordinare

Kit misto aria

Merkur 10:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)

G10W05 10 4,5 (1,2) • • •

G10W06 10 4,5 (1,2) • • • •

G10W07 10 4,5 (1,2) • • • •

G10W08 10 4,5 (1,2) • • • • •

G10C07 10 4,5 (1,2) • • •

G10C08 10 4,5 (1,2) • • • •

G10C09 10 4,5 (1,2) • • • •

G10C10 10 4,5 (1,2) • • • • •

G10C11 10 4,5 (1,2) • • •

G10C13 10 4,5 (1,2) • • • •

Merkur 15:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm)

G15W05 15 1,5 (0,4) • • •

G15W06 15 1,5 (0,4) • • • •

G15W07 15 1,5 (0,4) • • • •

G15W08 15 1,5 (0,4) • • • • •

G15C07 15 1,5 (0,4) • • •

G15C08 15 1,5 (0,4) • • • •

G15C09 15 1,5 (0,4) • • • •

G15C10 15 1,5 (0,4) • • • • •

G15C11 15 1,5 (0,4) • • •

G15C12 15 1,5 (0,4) • • • •

G15C13 15 1,5 (0,4) • • • •

G15C14 15 1,5 (0,4) • • • • •

G15T03 15 1,5 (0,4) • • •

G15T04 15 1,5 (0,4) • • • •

G15T05 15 1,5 (0,4) • • •

Merkur 15:1 - 3,0 lpm (0,8 gpm)

G15W25 15 3,0 (0,8) • • •

G15W26 15 3,0 (0,8) • • • •

G15W27 15 3,0 (0,8) • • • •

G15W28 15 3,0 (0,8) • • • • •

G15C27 15 3,0 (0,8) • • •

G15C28 15 3,0 (0,8) • • • •

G15C29 15 3,0 (0,8) • • • •

G15C30 15 3,0 (0,8) • • • • •

G15C31 15 3,0 (0,8) • • •

G15C33 15 3,0 (0,8) • • • •

G15T13 15 3,0 (0,8) • • •

G15T14 15 3,0 (0,8) • • • •

G15T15 15 3,0 (0,8) • • •

Merkur 15:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)

G15W55 15 9,0 (2,4) • • • •

G15W56 15 9,0 (2,4) • • • • •

G15C83 15 9,0 (2,4) • • • •

G15C84 15 9,0 (2,4) • • • • •

*In tutti i pacchetti è presente un tubo aria e fluido da 7,5 m
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Informazioni per ordinare

Kit misto aria

Merkur 18:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)

G18W07 18 7,5 (2,0) • • • •

G18W08 18 7,5 (2,0) • • • • •

G18W09 18 7,5 (2,0) • • • •

G18W10 18 7,5 (2,0) • • • • •

G18C05 18 7,5 (2,0) • • • •

G18C06 18 7,5 (2,0) • • • • •

G18C07 18 7,5 (2,0) • • • •

G18C08 18 7,5 (2,0) • • • • •

Merkur 23:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)

G23W09 23 6,0 (1,6) • • • •

G23W10 23 6,0 (1,6) • • • • •

G23W11 23 6,0 (1,6) • • • •

G23W12 23 6,0 (1,6) • • • • •

G23C07 23 6,0 (1,6) • • •

G23C11 23 6,0 (1,6) • • • •

G23C09 23 6,0 (1,6) • • • •

G23C12 23 6,0 (1,6) • • • • •

G23C13 23 6,0 (1,6) • • • •

G23C14 23 6,0 (1,6) • • • • •

Merkur 24:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)

G24W07 24 2,4 (9,0) • • • •

G24W08 24 2,4 (9,0) • • • • •

G24W09 24 2,4 (9,0) • • • •

G24W10 24 2,4 (9,0) • • • • •

G24C09 24 2,4 (9,0) • • • •

G24C10 24 2,4 (9,0) • • • • •

G24C11 24 2,4 (9,0) • • • •

G24C12 24 2,4 (9,0) • • • • •

Merkur 28:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)

G28W11 28 7,5 (2,0) • • • •

G28W12 28 7,5 (2,0) • • • • •

G28W13 28 7,5 (2,0) • • • •

G28W14 28 7,5 (2,0) • • • • •

G28W19 28 7,5 (2,0) • • • • • 240

G28W20 28 7,5 (2,0) • • • • • • 240

G28C09 28 7,5 (2,0) • • • •

G28C10 28 7,5 (2,0) • • • • •

G28C11 28 7,5 (2,0) • • • •

G28C12 28 7,5 (2,0) • • • • •

G28C17 28 7,5 (2,0) • • • • • 240

G28C18 28 7,5 (2,0) • • • • • • 240

*In tutti i pacchetti è presente un tubo aria e fluido da 7,5 m
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Informazioni per ordinare

Kit misto aria

Pacchetto con montaggio  
su cavalletto misto aria

Pacchetto con montaggio  
a parete airless

Merkur 30:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm)

G30W13 30 1,5 (0,4) • • •

G30W14 30 1,5 (0,4) • • • •

G30W15 30 1,5 (0,4) • • • •

G30W16 30 1,5 (0,4) • • • • •

G30W17 30 1,5 (0,4) • • • •

G30W18 30 1,5 (0,4) • • • • •

G30C21 30 1,5 (0,4) • • •

G30C22 30 1,5 (0,4) • • • •

G30C23 30 1,5 (0,4) • • •

G30C27 30 1,5 (0,4) • • • •

G30C25 30 1,5 (0,4) • • • •

G30C26 30 1,5 (0,4) • • • • •

G30C29 30 1,5 (0,4) • • •

G30C30 30 1,5 (0,4) • • • •

G30C31 30 1,5 (0,4) • • •

G30C35 30 1,5 (0,4) • • • •

G30C33 30 1,5 (0,4) • • • •

G30C34 30 1,5 (0,4) • • • • •

G30T03 30 1,5 (0,4) • • •

G30T04 30 1,5 (0,4) • • • •

G30T05 30 1,5 (0,4) • • • •

G30T06 30 1,5 (0,4) • • • • •

G30T09 30 1,5 (0,4) • • •

G30T07 30 1,5 (0,4) • • •

G30T08 30 1,5 (0,4) • • • •

G30T11 30 1,5 (0,4) • • • •

G30T12 30 1,5 (0,4) • • • • •

Merkur 30:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)

G30W73 30 4,5 (1,2) • • • •

G30W74 30 4,5 (1,2) • • • • •

G30W75 30 4,5 (1,2) • • • •

G30W76 30 4,5 (1,2) • • • • •

G30W81 30 4,5 (1,2) • • • • • 240

G30W82 30 4,5 (1,2) • • • • • • 240

G30C65 30 4,5 (1,2) • • •

G30C67 30 4,5 (1,2) • • • •

G30C68 30 4,5 (1,2) • • • • •

G30C71 30 4,5 (1,2) • • •

G30C73 30 4,5 (1,2) • • • •

G30C74 30 4,5 (1,2) • • • • •

G30C79 30 4,5 (1,2) • • • • • 240

G30C80 30 4,5 (1,2) • • • • • • 240

Merkur 36:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)

G36W13 36 6,0 (1,6) • • • •

G36W14 36 6,0 (1,6) • • • • •

G36W15 36 6,0 (1,6) • • • •

G36W16 36 6,0 (1,6) • • • • •

G36C09 36 6,0 (1,6) • • • •

G36C10 36 6,0 (1,6) • • • • •

G36C11 36 6,0 (1,6) • • • •

G36C12 36 6,0 (1,6) • • • • •

*In tutti i pacchetti è presente un tubo aria e fluido da 7,5 m
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Informazioni per ordinare

Kit misto aria

Pacchetto con montaggio  
a carrello misto aria riscaldato

Merkur 45:1 - 3,0 lpm (0,8 gpm)

G45W13 45 3,0 (0,8) • • • •

G45W14 45 3,0 (0,8) • • • • •

G45W15 45 3,0 (0,8) • • • •

G45W16 45 3,0 (0,8) • • • • •

G45C15 45 3,0 (0,8) • • • •

G45C16 45 3,0 (0,8) • • • • •

G45C17 45 3,0 (0,8) • • • •

G45C18 45 3,0 (0,8) • • • • •

Merkur 48:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)

G48W13 48 4,5 (1,2) • • • •

G48W14 48 4,5 (1,2) • • • • •

G48W15 48 4,5 (1,2) • • • •

G48W16 48 4,5 (1,2) • • • • •

G48C11 48 4,5 (1,2) • • • •

G48C12 48 4,5 (1,2) • • • • •

G48C13 48 4,5 (1,2) • • • •

G48C14 48 4,5 (1,2) • • • • •

*In tutti i pacchetti è presente un tubo aria e fluido da 7,5 m
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Informazioni per ordinare

Kit airless

Merkur 23:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)  

G23W07 23 6,0 (1,6) • • • •

G23W08 23 6,0 (1,6) • • • • •

G23C03 23 6,0 (1,6) • • • •

G23C04 23 6,0 (1,6) • • • • •

Merkur 24:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)  

G24W05 24 9,0 (2,4) • • • •

G24W06 24 9,0 (2,4) • • • • •

G24C03 24 9,0 (2,4) • • • •

G24C04 24 9,0 (2,4) • • • • •

Merkur 28:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)

G28W05 28 7,5 (2,0) • • • •

G28W06 28 7,5 (2,0) • • • • •

G28W09 28 7,5 (2,0) • • • • • 240

G28W10 28 7,5 (2,0) • • • • • • 240

G28C03 28 7,5 (2,0) • • • •

G28C04 28 7,5 (2,0) • • • • •

G28C07 28 7,5 (2,0) • • • • • 240

G28C08 28 7,5 (2,0) • • • • • • 240

Merkur 30:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm)

G30W07 30 1,5 (0,4) • • • •

G30W08 30 1,5 (0,4) • • • • •

G30C07 30 1,5 (0,4) • • •

G30C08 30 1,5 (0,4) • • • •

G30C09 30 1,5 (0,4) • • • •

G30C10 30 1,5 (0,4) • • • • •

G30C11 30 1,5 (0,4) • • •

G30C15 30 1,5 (0,4) • • • •

Merkur 30:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)

G30W57 30 4,5 (1,2) • • •

G30W58 30 4,5 (1,2) • • • •

G30W59 30 4,5 (1,2) • • • •

G30W60 30 4,5 (1,2) • • • • •

G30W69 30 4,5 (1,2) • • • • • 240

G30W70 30 4,5 (1,2) • • • • • • 240

G30C55 30 4,5 (1,2) • • • •

G30C56 30 4,5 (1,2) • • • • •

G30C61 30 4,5 (1,2) • • • • • 240

G30C62 30 4,5 (1,2) • • • • • • 240

*In tutti i pacchetti è presente un tubo fluido da 7,5 m
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Pacchetti Elettrostatici

Informazioni per ordinare

Merkur 15:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)

G15W57 15 9,0 (2,4) • •

G15W58 15 9,0 (2,4) • • •

G15C85 15 9,0 (2,4) • •

G15C86 15 9,0 (2,4) • • •

Merkur 18:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)

G18W11 18 7,5 (2,0) • •

G18W12 18 7,5 (2,0) • • •

G18C09 18 7,5 (2,0) • •

G18C10 18 7,5 (2,0) • • •

Merkur 23:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm)

G23W13 23 6,0 (1,6) • •

G23W14 23 6,0 (1,6) • • •

G23C15 23 6,0 (1,6) • •

G23C16 23 6,0 (1,6) • • •

Merkur 24:1 - 9,0 lpm (2,4 gpm)

G24W11 24 9,0 (2,4) • •

G24W12 24 9,0 (2,4) • • •

G24C13 24 9,0 (2,4) • •

G24C14 24 9,0 (2,4) • • •

Merkur 28:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm)

G28W15 28 7,5 (2,0) • •

G28W16 28 7,5 (2,0) • • •

G28W23 28 7,5 (2,0) • • 240 •

G28W24 28 7,5 (2,0) • • • 240 •

G28C13 28 7,5 (2,0) • •

G28C14 28 7,5 (2,0) • • •

G28C21 28 7,5 (2,0) • • 240 •

G28C22 28 7,5 (2,0) • • • 240 •

G28C23 28 7,5 (2,0) • •

G28C25 28 7,5 (2,0) • •

Merkur 30:1 - 4,5 lpm (1,2 gpm)

G30W77 30 4,5 (1,2) • •

G30W78 30 4,5 (1,2) • • •

G30W85 30 4,5 (1,2) • • 240 •

G30W86 30 4,5 (1,2) • • • 240 •

G30C75 30 4,5 (1,2) • •

G30C76 30 4,5 (1,2) • • •

G30C83 30 4,5 (1,2) • • 240 •

G30C84 30 4,5 (1,2) • • • 240 •

G30C87 30 4,5 (1,2) • •

G30C89 30 4,5 (1,2) • •

*In tutti i pacchetti è presente un tubo a terra dell’aria e del fluido da 7,5 m (25 ft)
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G10W01 • •

G10W03 • • •

G10W09 •

G10C01 • •

G10C03 • • •

G10C05 • • • •

G15W01 • •

G15W03 • • •

G15W09 •

G15C01 • •

G15C03 • • •

G15C05 • • • •

G15T01 • •

G15W19 •

G15W21 • •

G15W23 • • •

G15C21 • •

G15C23 • • •

G15C25 • • • •

G15T11 • • • •

G15T12 • • • • •

G15W51 •

G15W52 • •

G15W53 • • • •

G15W54 • • • • •

G15C75 •

G15C77 • •

G15C78 • • •

G15C79 • • • •

G15C80 • • • • •

G15C81 • • •

G18W01 •

G18W03 • •

G18W04 • • •

G18W05 • • • •

G18W06 • • • • •

G18C01 • • • •

G18C02 • • • • •

G18C03 • • •

G23W01 •

G23W03 • •

G23W04 • • •

G23W05 • • • •

G23W06 • • • • •

G23C01 • • •

G23C02 • • • •

G23C05 • • •

G24W01 •

G24W02 • • •

G24W03 • • • •

G24W04 • • • • •

G24C01 • • • •

G24C02 • • • • •

G28W01 •

G28W02 • • •

G28W03 • • • •

G28W04 • • • • •

G28C01 • • • •

G28C02 • • • • •

G30W01 • •

G30W03 • • •

G30W05 • • • •

G30W09 • •

G30W11 • • •

G30W12 • • • •

G30W19 •

G30C01 • •

G30C03 • • •

G30C05 • • • •

G30C17 • •

G30C19 • • •

G30T01 • • • •

G30T02 • • • • •

G30W51 •

G30W53 • •

G30W55 • • • •

G30W56 • • • • •

G30W71 • •

G30C51 • • •

G30C53 • • • •

G30C54 • • • • •

G30C63 • • •

G36W01 •

G36W03 • •

G36W04 • • •

G36W05 • • • •

G36W06 • • • • •

G36C01 • • • •

G36C02 • • • • •

G45W01 •

G45W03 • •

G45W04 • • • • • •

G45W11 • •

G45C01 • • •

G45C11 • • •

G48W01 •

G48W03 • • • •

G48W04 • • • • •

G48W11 • •

G48C01 • • • •

G48C02 • • • • •

Informazioni per ordinare

Kit Merkur - senza pistola
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Codice  
parte  
gruppo  
Merkur

Codice  
parte  
gruppo  
Merkur

Merkur 10:1 - 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75cc Merkur 28:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm) - 125cc

Merkur 30:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm) - 25cc

Merkur 30:1 - 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75cc

Merkur 36:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm) - 100cc

Merkur 45:1 - 3,0 lpm (0,89 gpm) - 50cc

Merkur 48:1 - 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75cc

Merkur 15:1 - 1,5 lpm (0,4 gpm) - 25cc

Merkur 15:1 - 3,0 lpm (0,89 gpm) - 50cc

Merkur 15:1 - 9,0 lpm (2,49 gpm) - 150cc

Merkur 18:1 - 7,5 lpm (2,0 gpm) - 125cc

Merkur 23:1 - 6,0 lpm (1,6 gpm) - 100cc

Merkur 24:1 - 9,0 lpm (2,49 gpm) - 150cc
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Pistole a spruzzo
Fare riferimento alla brochure della pistola a spruzzo per ulteriori codici dei modelli. 
Tutte le pistole comprendono l’ugello scelto.

24C853  Pistola a spruzzo misto aria G15 in carburo
24C855   Pistola a spruzzo misto aria G40
24C857   Pistola a spruzzo misto aria G40 RAC
XTR504   Pistola a spruzzo airless XTR-5
H85M10   Pistole a spruzzo elettrostatiche PRO Xp85 AA Smart
H85T10 Pistole a spruzzo elettrostatiche Pro Xp85 AA Standard
H60T10 Pistole a spruzzo elettrostatiche Pro Xp60 AA Standard

Accessori
256410 Serbatoio 
 da 5 l (1,5 gal) in polietilene
243340   Coperchio del secchio con agitatore
 Da usare per agitare materiale in un secchio da 18,9 l (5 gal)
222121   Regolatore del fluido, in acciaio inossidabile
 Pressione massima d’esercizio: 103 bar, 10,3 MPa (1500 psi)
 Portata regolatore: 10-28 bar, 1-8,2 MPa (150-1200 psi)
24A587   Filtro del fluido uscita pompa, in acciaio inossidabile 
 60 mesh (250 micron), 350 bar, 25 MPa (5000 psi)
256425   Valvola di scarico del filtro del fluido, in acciaio inossidabile 
 350 bar, 35 MPa (5000 psi)
224458   Elemento di ricambio del filtro 
 confezione da 3 elementi, 30 mesh, in acciaio inossidabile
224459   Elemento di ricambio del filtro 
 confezione da 3 elementi, 60 mesh, in acciaio inossidabile
24A540   Coperchi per manometro controllo dell’aria 
 5 fogli da 10 coperchi
24B187   Kit della seconda pistola AA 
 Include regolatore dell’aria e manometro

DataTrak
24A575  Kit di aggiornamento per motori pneumatici  

da 200 cc e 400 cc
24A576  Kit di aggiornamento per motori pneumatici  

da 1200 cc e 1800 cc
24A592  Kit di aggiornamento per DataTrak con flessibili  

solo con conteggio cicli

Tubi di aspirazione
24A954   Tubo di aspirazione per fusto da 208 l con filtro,  

ingresso fluido 3/4 in
24B598   Tubo di aspirazione per fusto da 208 l con filtro,  

ingresso fluido 1 in
24B337   Tubo di aspirazione per pompa con montaggio  

a carrello in PTFE, ingresso 3/4 in
24B338   Tubo di aspirazione per pompa con montaggio  

a carrello in PTFE, ingresso 1 in
24J315  Tubo di aspirazione per pompa con montaggio  

a parete in PTFE, ingresso 1/2 in
24B424   Tubo di aspirazione per pompa con montaggio  

a parete in PTFE, ingresso 3/4
24B425   Tubo di aspirazione per pompa con montaggio  

a parete in PTFE, ingresso 1 in

Tubi flessibili
256390 Tubo flessibile dell’aria da 7,62 m (25 piedi)
241812 Tubo flessibile da 7,5 m (25 piedi)
 228 bar (22,8 MPa / 3300 psi)
24A955 Flessibile per aria e fluido a fascio da 15,2 m (50 piedi)
 228 bar (22,8 MPa / 3300 psi)
256389 Tubo flessibile dell’aria da 15,2 m (50 piedi)
24B562 Tubo flessibile da 15,2 m (50 piedi)
 228 bar (22,8 MPa / 3300 psi)
24A588 Fermi del flessibile - Confezione da 10

Manuali di istruzioni e delle parti
312797 Kit di spruzzatura airless e Merkur AA
312798 Kit di spruzzatura elettrostatica Merkur
313255 Kit riscaldato airless e Merkur AA
312794 Pompe Merkur
312792 Pompante Merkur
312796 Motore pneumatico Merkur
3A1203 Kit sistema di spruzzatura per pannelli

Specifiche tecniche
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Specifiche tecniche

Merkur Merkur Merkur Merkur Merkur Merkur Merkur

Rapporto pompa 10:1 15:1 15:1 15:1 18:1 23:1 24:1

Flusso del fluido a 60 cpm 4,5 lpm 
(1,2 gpm)

1,5 lpm
(0,4 gpm)

3 lpm
(0,8 gpm)

9 lpm
(2,4 gpm)

7,5 lpm
(2 gpm)

6 lpm
(1,6 gpm)

9 lpm
(2,4 gpm)

Volume per ciclo (cc) 75 cc
(2,5 once)

25 cc
(0,8 once)

50 cc
(1,7 once)

150 cc
(5 once)

125 cc
(4 once)

100 cc
(3,4 once)

150 cc
(5 once)

Massima pressione
di uscita del fluido

69 bar
(1000 psi)

103 bar
(1500 psi)

103 bar
(1500 psi)

103 bar
(1500 psi)

124 bar
(1800 psi)

158 bar
(2300 psi)

165 bar
(2400 psi)

Massima pressione
di ingresso dell’aria

7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi)

Consumo d’aria a 7 bar
(0,7 MPa - 100 psi) a 20 cpm

0,25m3/min
(6 scfm)

0,17m3/min
(3 scfm)

0,25m3/min
(6 scfm)

0,48m3/min
(17 scfm)

0,48m3/min
(17 scfm)

0,48m3/min
(17 scfm)

0,74m3/min
(26 scfm)

Dimensioni ingresso del fluido 3/4" npt(m) 1/2" npt(m) 3/4" npt(m) 1" npt(m) 1" npt(m) 3/4" npt(m) 1" npt(m)

Dimensioni uscita del fluido 3/8" npt(m) 3/8" npt(m) 3/8" npt(m) 3/4" npt(m) 1/2" npt(m) 3/8" npt(m) 3/4" npt(m)

Ingresso aria (motore) 1/4" npt(f) 1/4" npt(f) 1/4" npt(f) 1/2" npt(f) 1/2" npt(f) 1/2" npt(f) 1/2" npt(f)
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Specifiche tecniche

Merkur Merkur Merkur Merkur Merkur Merkur

Rapporto pompa 28:1 30:1 30:1 36:1 45:1 48:1

Flusso del fluido a 60 cpm 7,5 lpm 
(2 gpm)

1,5 lpm
(0,4 gpm)

4,5 lpm
(1,2 gpm)

6 lpm
(1,6 gpm)

3 lpm
(0,8 gpm)

4,5 lpm
(1,2 gpm)

Volume per ciclo (cc) 125 cc
(4,2 once)

25 cc
(0,8 once)

75 cc
(2,5 once)

100 cc
(3,3 once)

50 cc
(1,7 once)

75 cc
(2,5 once)

Massima pressione
di uscita del fluido

192 bar
(2800 psi)

206 bar
(3000 psi)

206 bar
(3000 psi)

248 bar
(3600 psi)

310 bar
(4500 psi)

331 bar
(4800 psi)

Massima pressione
di ingresso dell’aria

7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi) 7 bar (100 psi) 6,2 bar (90 psi) 5,8 bar (85 psi)

Consumo d’aria a 7 bar
(0,7 MPa - 100 psi) a 20 cpm

0,74m3/min
(26 scfm)

0,25m3/min
(6 scfm)

0,48m3/min
(17 scfm)

0,74m3/min
(26 scfm)

0,48m3/min
(17 scfm)

0,74m3/min
(26 scfm)

Dimensioni ingresso del fluido 1" npt(m) 1/2" npt(m) 3/4" npt(m) 3/4" npt(m) 3/4" npt(m) 3/4" npt(m)

Dimensioni uscita del fluido 1/2" npt(m) 3/8" npt(m) 3/8" npt(m) 3/8" npt(m) 3/8" npt(m) 3/8" npt(m)

Ingresso aria (motore) 1/2" npt(f) 1/4" npt(f) 1/2" npt(f) 1/2" npt(f) 1/2" npt(f) 1/2" npt(f)
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