
Ugello di spruzzatura airless ad alta pressione

SwitchTip™  XHD™ RAC®

Migliora le prestazioni della spruzzatura e riduci i tempi di fermo  
con la nuova SwitchTip XHD RAC
• Risparmio di tempo - non è necessario il cacciavite

• Cambio dell’ugello in pochi secondi - senza rimuoverne l’alloggiamento di protezione

• La linguetta di blocco assicura che l’ugello rimanga stabilmente in posizione

• Per applicazioni per usi gravosi fino a 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

• Raccomandato per gli spruzzatori airless Graco e per le pistole airless XTR™

Q U A L I TÀ  C O L L A U D ATA .  T E C N O L O G I A  A L L ’ A V A N G U A R D I A .



SwitchTip XHD RAC  
La scelta migliore per la spruzzatura di rivestimenti ad 
alta pressione

Modello compatto
• Leggero ed ergonomico

• XTR-5:  
 345 bar (34.5 MPa, 5000 psi)

• XTR-7:  
 500 bar (50.0 MPa, 7250 psi)

• Ampia scelta 
 di impugnature e grilletti

Pistola a spruzzatura airless XTR-5

Pressione massima d’esercizio: 
345 bar (34,5 MPa, 5000 psi)

XTR500  Impugnatura arrotondata da 25 mm, 
 grilletto a quattro dita, senza ugello

XTR501  Impugnatura arrotondata da 25 mm, 
 grilletto a quattro dita, ugello piatto*

XTR502  Impugnatura ovale isolata, 
 grilletto a quattro dita, ugello XHD RAC*

XTR503  Impugnatura ovale isolata, 
 grilletto a due dita, ugello XHD RAC*

XTR504  Impugnatura arrotondata da 25 mm, 
 grilletto a quattro dita, ugello XHD RAC*

XTR505  Impugnatura arrotondata da 25 mm, 
 grilletto a due dita, ugello XHD RAC*

Pistola a spruzzatura airless XTR-7
Pressione massima d’esercizio: 
500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

XTR700 Impugnatura arrotondata da 25 mm, 
 grilletto a quattro dita, senza ugello

XTR701 Impugnatura arrotondata da 25 mm, 
 grilletto a quattro dita, ugello piatto*

XTR702 Impugnatura ovale isolata, 
 grilletto a quattro dita, ugello XHD RAC*

XTR703 Impugnatura ovale isolata, 
 grilletto a due dita, ugello XHD RAC*

XTR704 Impugnatura arrotondata da 25 mm, 
 grilletto a quattro dita, ugello XHD RAC*

XTR705 Impugnatura arrotondata da 25 mm, 
 grilletto a due dita, ugello XHD RAC*

* Include un ugello 519

Pistole XTR Graco
Design robusto per trattare  
i rivestimenti protettivi più difficili

L’originale ugello di spruzzature reversibile ad alta  
pressione orgogliosamente realizzato da Graco!

Protezione XHD Graco
Protezione XHD001 XHD RAC 7/8” per pressioni fino a 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)

Protezione XHD005 XHD RAC 11/16” per pressioni fino a 500 bar (50,0 MPa, 7250 psi)
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DIMENSIONIORIFIZIO - POLLICI
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DIMENSIONIORIFIZIO - POLLICI

Acqua @ 138 bar (13,8 MPA, 2000 psi) - vernici con una maggiore viscosità diminuiscono la portata del flusso 
Esempio: per un ugello con un orifizio di 0,039” e un ventaglio di 254 mm (10”), ordinare XHD539


